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Was muss darin enthalten sein?
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Vorwort

Die Ausfuihrungsbestimmungen fir Feuerwehrplane haben Gultigkeit fir die Stadt Villingen-
Schwenningen. Diese Vorgaben basieren auf der DIN 14095.

Bei allen Ausschreibungen bzw. Vergaben von Auftragen zur Erstellung von Feuerwehrpla-
nen sind diese Bestimmungen zu beachten und kénnen zum Vertragsbestandteil gemacht
werden.

Im Feuerwehrplan missen alle Angaben, die fur einen Feuerwehreinsatz notwendig sind,
enthalten sein. Sie ermdglichen eine praventive Einsatzplanung, das sichere Auffinden des
Objektes sowie eine gute Orientierung auf dem Gelande und in Geb&auden. Zudem beein-
flussen die Details, wie z. B. die Darstellung der Brandabschnitte, die Planung des Einsatz-
verlaufes im Brandfalle wesentlich.

Um dies zu gewahrleisten sind die Plane i insbesondere nach Umbauten und Nutzungsan-
derungen i zu aktualisieren.

Der Feuerwehrplan ist bei Veranderung am Objekt oder in der Nutzung sofort zu aktualisie-
ren.

Er ist in regelmalligen Absténden, mindestens alle 2 Jahre zu tberprifen und erforderlichen-
falls zu Uberarbeiten.

Es sind Ansprechpartner zu benennen, die im Einsatzfalle der Feuerwehr mit betrieblichen
Informationen zu Verfligung stehen.

Rechtsgrundlagen

- Landesbauordnung (z. B. § 38)

- VwV Brandverhitungsschau

- Sonderbauvorschriften wie z. B. Industriebaurichtlinie, Versammlungsstattenver-
ordnung usw.
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1. Allgemeine Vorgaben

1.1.

1.2.

1.3.

Format
PIz'i_ne
- Ubersichts- und Lagepléane
Detailplane/Geschossplane DIN A 3 Querformat
Textteile, Beschreibungen, Legenden DIN A4 Hochformat

Die einzelnen Seiten sind durch eine Laminierung zu schiitzen.

Mal3stab/Raster

Der Mal3stab ist so zu wahlen, dass die Darstellung formatfillend ist.

Die Feuerwehrpléane mussen mit einem Raster von 10 m versehen werden.

Fur Ubersichts- und Umgebungsplane darf ein Raster von 20 m oder 50 m verwendet
werden.

Rasterlinien sind im Bereich von StralRen, Gebauden und Geschossen zu unterbre-
chen.

Farbige Darstellung

Die nachfolgenden Farben sind zu verwenden:

¢ Signalgelb (RAL 1003) nicht befahrbare Flachen

e Signalgrau (RAL 7004)

befahrbare Flachen nach
DIN 14090

e Signalblau (RAL 5005) Léschwasser (Behalter und

offene Entnahmestellen)

Raume/Flachen mit
besonderen Gefahren
Brandwande

e Signalrot (RAL 3001)

e Weil3grun (RAL 6019) horizontale Rettungswege

(Flure)

e Verkehrsgrin (RAL 6024) vertikale Rettungswege

Treppenrdume Symbole

Graphische Symbole sind nach DIN 14034-6 und GUV-V A 8 darzustellen:
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Feuerwehr
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FBF

FSD

BMUZ

FAT

FBF

Symbole fiir Feuerwehrpldne -- Blatt 1/3

Hauptzugang fur Feuerwehr
zur Info-Stelle
(1.1.1)

Zugang

(1.1.2)
Informationen fir die

Feuerwehr
(1.1.3)

Zugang fur Feuerwehr
mit FBF-DoppelschlieRung
(1.1.4)

Feuerwehrschlusseldepot

(1.1.5)

Freischaltelement

(1.1.8)

Blitzleuchte

(1.1.7)

Brandmeldezentrale

(1.1.8)

Brandmeldeunterzentrale

(1.1.9)

Feuerwehranzeigetableau

(1.1.10)

Feuerwehrbedienfeld

(1.1.11)

Bedienstelle far
Gebaudefunk
(1.1.12)

Feuerwehraufzug

(1.1.13)

Rauch- und Warme-
abzugsanlage (RWA)
(1.1.14)

Bedienstelle Rauch- und
Warmeabzuganlage (RWA)
(1.1.15)

Uberdruckbeliiftungsanlage
Mechan. Entrauchung
(1.1.16)

Bedienstelle Uberdruckbeliiftung
Mechan. Entrauchung
(1.1.17)
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RST
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"
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o
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T 30

Treppe geschitzt, mit
Bezeichnung und Angabe der
erreichbaren Geschosse,
(1.2.1)

Treppe ungeschiitzt mit
Bezeichnung und Angabe der
erreichbaren Geschosse,

(1.2.2)

Aufzug mit Bezeichnung,
Angabe der Erreichbarkeit
und Lage des Aufzug-
maschinenraums (AMR)
(1.2.3)

Brandwand F 90 oder
Brandabschnittsverlauf
(1.2.4) |—l
Geschossdecke mit
Durchbruch

(1.2.5)
Brandschutztire ohne
Zulassung

(1.2.6)
Brandschutzschiebetor
ohne Zulassung

(1.2.7)
Rauchschutztlire
(1.2.8)
Brandschutztiire T 30
(1.2.9)
Brandschutztiire T 30 mit
Rauchschutz

(1.2.10)
Brandschutzttire T 90
(1.2.11)
Brandschutztiire T 90 mit
Rauchschutz

(1.2.12)
Brandschutzschiebetor
T30

(1.2.13)
Brandschutzschiebetor
T90

(1.2.14)
Brandschutzklappe
(1.2.15)
Brandschutzrolltor
(1.2.16)

Rolltor

(1.2.17)
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Einrichtung zur Brandbekampfung
Erklarung notwendig
(1.3.1)

Wandhydrant
(Selbsthilfeeinrichtung)
(1.3.2)

Notleiter
(Selbsthilfeeinrichtung)
(1.3.3)

Standort der info-Stelle
(Meldergruppenkarte)
(1.3.4)

Automatischer Melder
(1.3.5)
Druckknopfmelder

(1.3.6)

Kennzeichnung der Melder-
gruppeniberwachung
(1.3.7)
Stromungswachter
(1.3.8)
Sprinklerdruckschalter
(1.3.9)

Sprinklerzentrale
(1.3.10)
Berieselungsloschanlage
(1.3.11)
Schaumldschanlage
(1.3.12)

Sprinkleranlage

(1.3.13)

Spruhflutanlage

(1.3.14)

CO,-Zentrale

(1.3.15)
Gas-Ldschanlage

z.B. FM 200 oder Inergen
(1.3.17)

CO,-Léschanlage
(1.3.18)

Pulverldschanlage

(1.3.19)
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Symbole fiir Feuerwehrplane -- Blatt 2/3

Uberflurhydrant mit Angabe
der Leitungsnennweite
(2.1.1)

Unterflurhydrant mit Angabe
der Leitungsnennweite
(2.1.2)

Einspeisung in
Sprinklertank oder Anlage
(2.1.3)

Einspeisung in trockene
Steigleitung
(2.1.4)

Entnahmestelle aus
trockener Steigleitung
(2.1.5)

Entnahmestelle aus nasser
Steigleitung
(2.1.8)

Léschwasserbehalter
unterirdisch
(2.1.7)

Léschwasserbrunnen

(2.1.8)

Loschwasserteich

(2.1.9)

Léschwasser-
staueinrichtung
(2.1.10)

Loschwassersauganschiu®
unterflur
(2.1.11)

Saugstelle flr Léschmittel

(2.1.12)

7S

CEE-16/32]

.
T

]

Elektrische Trennstelle,
Hausanschluss
(2.2.1)

Stromanschluss flr die Fw
mit Leistungsangaben
(2.2.2)

Erdungseinrichtung

(2.2.3)

Auslésestelle allgemein,
Erklarung erforderlich
(2.2.4)

Transportwagen flr die
Feuerwehr
(2.2.5)

Nicht mit Wasser l6schen

(2.2.6)

Léschwasserrickhalte-
einrichtung
(2.2.7)

Léschwasserriickhaltung
mit Absperreinrichtung
(2.2.8)

Ldschmittelvorrat mit
Angabe zu Art und Menge
(2.2.9)

Léschmittelvorrat,
Erklarung erforderlich
(2.2.10)

Chemiekalienschutzanzug
erforderlich
(2.2.11)

GGVS/ADR-Tafel mit
Gefahr und Stoffnummer
(2.2.12)

Fw-Durchfahrt

18l l=eo
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£

0w

380kV

Durchfahrtsbreite,
wenn geringer als 3,5 m
(2.3.1)

Durchfahrtshéhe
wenn geringer als 4,0 m
(2.3.2)

Anleiterbare Stelle fiir die
Feuerwehr
(2.3.3)

Hinweise fur die Feuerwehr

(2.3.4)

Aufzugmaschinenraum im
Untergeschoss
(2.3.5)

Feuerwehrdurchfahrt

(2.3.6)

Feuerwehrdurchgang

(237)

Hausnummer, inshes.
Nachbargebaude
(2.3.8)

Absperrung Gas

(2.3.9)

Absperrung Fernwarme
(2.3.10)

Absperrung Wasser

(2.3.11)

Absperrung Produkt
(2.3.12)

Uberlandleitung mit
Spannungsangabe
(2.3.13)
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Symbole fiir Feuerwehrplidne -- Blatt 3/3

Achtung, allgemeiner
Gefahrenhinweis
(3.1.1)

Elektrische Hochspannung
(3.1.2)
Brandférdernder Stoff
(3.1.3)

Brennbare Flussigkeit
(3.1.4)
Druckgasflaschen
(3.1.5)
Elektromagnetisches Feld
(3.1.6)

Ex-Bereich

(3.1.7)

Explosive Stoffe
(3.1.8)

Giftige Stoffe

(3.1.9)

Hohe Lautstarke
(3.1.10)

Laser

(3.1.11)

Magnetismus

(3.1.12)

Atzende Stoffe

(3.1.13)
Gesundheitsschadliche
Stoffe

(3.1.14)

Rutschgefahr

(3.1.15)

Stolper oder Absturzgefahr

(3.1.16)

Elektrische Hochspannung
mit Spannungsangabe in [kV]
(3.2.1)

Elektrische Hochspannung
mit Spannungsangabe [kV/]
und PCB-Hinweis

(3.2.2)

Radioaktivitat

(3.2.3)

Radicaktive Stoffe,
Gefahrengruppe 1
(3.2.4)

Radioaktive Stoffe,
Gefahrengruppe 2
(3.2.5)

Radicaktive Stoffe,
Gefahrengruppe 3
(3.2.8)

Biologisch gefahrliche
Stoffe
(3.2.7)

Biologisch gefahrliche
Stoffe, Gefahrengruppe 1
(3.2.8)

Biologisch gefahrliche
Stoffe, Gefahrengruppe 2
(3.2.9)

Biologisch gefahrliche
Stoffe, Gefahrengruppe 3
(3.2.10)

Warnung vor Robotern

(3.2.11)

Batterien

(3.2.12)

V Wohn- Geschiftshaus
-1+E+4+D

\
\
\
§

-2+E+3+D

Dachflache Uber

3.0G -begehbar

L
A

39

Treppenrdaume
(3.3.1)

Befahrbare Flachen fur die
Feuerwehr im Objektplan

Flure, Rettungswege im
Geschossplan
(3.3.2)

Nicht befahrbar im

Objektplan
(3.3.3)

Stralen, Verkehrswege
Offentl. Verkehrsflache

(3.3.4)

Gehwege, nicht &ffentl.

befahrbare Fldchen
(3.3.5)

R&ume mit besonderen
Gefahren

(3.3.8)

Fremdgebdude mit Nutzung
und Geschossangabe
(3.3.7)

Fremdobjekt mit
Objektnummer

(3.3.8)

Fremdgebdude

(3.3.9)

Angabe der Geschossigkeit
(3.3.10)

Angaben zur Lage und Be-

gehbarkeit von Dachflachen
(3.3.11)

Schacht, nicht begehbar
(3.3.12)

Nordpfeil

(3.3.13)

Photovoltaikanlagen
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Nordpfeil

In allen Planen ist deutlich die Himmelsrichtung durch einen Nordpfeil darzustellen.

Ausrichtung der Plane

Die Plane sind so auszurichten, dass die Hauptzufahrt/
Hauptzugang am unteren Ende des Randes liegt.

Kennzeichnung der Geschosse

Die Anzahl der Geschosse ist mit einer Buchstaben-/Zahlenkombination anzugeben.
Die Lage zum Erdgeschoss muss erkennbar sein.

Brandwande

Brandwénde sind durch breite, rote Volllinien zu kennzeichnen und mit dem Symbol
nach DIN 14034-6 zu kennzeichnen.

Plan-Nummern/Schriftfelder

In der oberen rechten Ecke ist die Plan-Nummer sowie die Seitenzahl auf jede Seite
einzutragen.

In der rechten unteren Ecke ist das Schriftfeld fur die Benennung des Objektes, Er-
stellungsdatum und Anderungsvermerke vorzusehen.

Abstimmung der Planunterlagen

Die Plane sind nach diesen Ausfiihrungsbestimmungen und der DIN 14095 zu fertigen
und ein Plansatz als Entwurf dem Leiter der Feuerwehr zur Freigabe einzureichen.

Bei Fragen im Vorfeld sind diese abzustimmen.

Erst nach Freigabe kénnen die Plane endgliltig fertig gestellt werden.

Stadt Villingen-Schwenningen

Blrgeramt

T Feuerwehr und Zivilschutz-

Frau Korner

Telefon: 07721/82-1124

E-Mail: ilona.koerner@villingen-schwenningen.de

Art und Anzahl der Ausfertigungen

1. Ausfertigung Betreiber/Eigentimer
2. Ausfertigung (laminiert) in DIN 4 Ordner
ortliche Feuerwehr/Einsatzabteilung

3. Ausfertigung Integrierte Leitstelle

4. Ausfertigung Kreisbrandmeister

5. Ausfertigung Baurechtsbehorde

6. Ausfertigung Burgeramt, Abt. Feuerwehr (im pdf-Format)

Die Fertigungen 2 - 6 sind der Stadt Villingen-Schwenningen, Blrgeramt, Abt. Feuer-
wehr und Zivilschutz, auszuhandigen. Von dort erfolgt die weitere Verteilung.

2. Musterplan/Planinhalte

Auf den nachfolgenden Seiten ist der Aufbau eines Feuerwehrplanes fur die Stadt Villin-
gen-Schwenningen beschrieben.
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Plan-Nummer:
Seite 1

Feuerwehrplan
nach DIN 14 095

Objekt

Plan-Nummer:

Musterfirma

Musterstr. 10
78 000 Musterstadt
Tel. :

Fax:

Nutzung:
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1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Objektinformation

Ansprechpartner/Verantwortliche

2.1  Ansprechpartner des Betriebes

2.2 Ansprechpartner der Versorgungsbetriebe
2.3 Ansprechpartner der Handwerker

2.4 Ansprechpartner Gefahrgut

Telefonnummern Behorden

Feuerwehrplan

4.1 Ortsplan

4.2 Ubersichtsplan

4.3 Geschossplane

4.4  Detailplane

45  Abwasserplane

4.6 Photovoltaikanlagen

Auflistung gefahrlicher Stoffe
Hinweise
Verteiler

Aktualisierung

Plan-Nummer:
Seite 2
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Plan-Nummer:
Seite 3

1.0 Allgemeine Objektinformation

Diese Angaben dienen der Feuerwehr zur schnellen Information und Ubersicht tiber das
Objekt, dessen Nutzung, Besonderheiten und baulichen Beschaffenheit.

Die auf den nachfolgenden Seiten geforderten Angaben sind entsprechend zu erganzen
und deren Lage anzugeben. Hier ein Beispiel:

| Technische Gebaudeausriistung ) ]
| Aufziige )
Produktionsgebaude:
1 Personenaufzug Kellergeschoss bis 2. Obergeschoss 1.600 kg Nutzlast, 21 Personen
Aufzugsmaschinenraum im Kellergeschoss
1 Lastenaufzug Kellergeschoss bis Erdgeschoss 3.000 kg Nutzlast

Aufzugsmaschinanraum im Kellergeschoss
Wohn- und Betriebsqgebiude:

1 Personenaufzug Kellergeschoss bis 5.0bergeschose  1.050 kg Nutzlast, 14 Parsonen
| Rauch- und Wirmeabzugsanlagen
Treppenraum T1 automatische Ausldsung im Brandfall, manuelle Bedienstellen im Erdgeschoss und
2 Obergeschoss (RWA in Dachflacha)
Treppenraum T2 automatische Ausldsung im Brandfall, manuelle Bedienstellen im Erdgeschoss und
2.0bergeschoss (RWA-Oberlicht 2 Obergeschoss)
Werkstattgebdude automatische Ausldsung im Brandfall, manuelle Bedienstellen im

Erdgeschoss (RWA im Hallendach)

| EDV-Anlagen |
EDV-Raum im Wohn- und Betriebsgebdudes, mit Kohlendioxid-Lischanlage geschiitzt
| Ortsfeste Meldeeinrichtungen

Brandmelderzentrale, Feuerwehr-Bedienfeld, Feuasrwehr-Anzeigetableau im Verkaufsgebiude
Handfeuermelder und automatische Brandmelder

Wohn- und Betriebsgebadude:
Kohlendioxid-Léschanlage fur den EDV-Raum im Erdgeschoss, die Kchlendioxid-Zentrale befindet sich im
Kellergeschoss

Produktionsgebiude:
Sprinklerzentrale im Kellergeschoss, die Einspeisung befindet sich links neben dem Zugang zum
Treppenraum T1

Schlauchanschlussventile, nass, C-Anschluss in den Treppenraumen T1 und T2
Léschwasserbrunnen mit einem Fassungsvermbgen von 200 m®

[ Klima- und Li,'lftur:_gsanlaga_n _
Die Liftungszentrale befindet sich auf der Dachflache des Wohn- und Betriebsgebaudes, Der Zugang erfolgt

| Gebiudebeschreibung |
Wohn- und Betriebsgebdude, Verkaufsqebéude
Tragende Bauteile - Stahlbeton, Mauerwerk
| Trennwénde | Mauerwerk, Gipskartonbauweise -l
| Treppen Stahlbeton, Natursteinbelag
Decken Stahlbeton
| Dachkonstruktion und Dachaufbau Satteldach, Holzhinderkonstruktion, Betondachsteine
Produktionsgebéude, Werkstattgebéude, Garage
_Tragende Bauteile | Stahibeton i
Trennwande Mauerwerk
| Treppen - Keine _
| Decken : e e . | Keine
| Dachkeonstruktion und Dachaufbau Flachdach, ungeschitzte Stahlkonstruktion,
| Warmedammung, PE-Folienabdichtung, Kiesschicht

| Sr;hs_\!I__ge Informationen

Keine
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Plan-Nummer:
Seite 4

[' Personalbestand, Nutzerzahl ]
Regelbetrieb 185 Mitarbeiter sowie 30 Besucher

Maontag bis Freltag 06:30 Uhr bis 14:00 Uhr
14:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Samslag 06:00 Uhr bis 12:00 Uhr

| Feuerwehr-Schliisseldepot |
Lage: Verkaufsgebaude, Zugang dber Lessingstralte

| Besondere Hinweise zur E_]'_lﬁﬁi;irarsnrgung

| Heizung ]

Olheizung im Kallergeschnsa_ #fddulctionsgabﬂuds
Gasheizung im Erdgeschoss Verwaltungsgebaude

] Elektroversorgung |

Trafo 630 kV, luftgekiihlt im Erdgeschoss Produktions-/Werkstattgebaude
Notstromaggregat neben der Trafostation

| Wasserversorgung |
Hauptanschluss im Kellergeschoss des Wohn- und Betriebsgebdudes Raum 423

| Gasversorgung ]
Hauptanschluss im Kellergeschoss des Wohn- und Betriebsgebaudes Raum 423
Erdgasibergabestation im Aullenbereich an der Hebelstralle

| Druckgasbehaiter |

Produkiionsgebdude  Kohlendioxid-Zentrale im Kellergeschoss
1 Flasche Propan 30 kg im Erdgeschoss (Labor)
1 Druckiuftbehaiter, 2.000 |, 15 bar im Erdgeschoss (Fertigung)

750 | Diesel im Kellergaschoss Produktionsgebaude

Die Sicherhsitsdatenblétter sind im Gefahrstoffkataster arfasst, Das stats aktuell gehaltene
Gefahrstoffkataster ist bei der Brandmelderzentrale hinterlegt.
Gefahrstoffbeaufiragter. Herr Meyer

Telefon: 0170 111334

Produktionsgebdude:
Im Labaor ist mit radioaktiver Strahlung der GGI zu rechnen. Verbot mit Wasser zu |6schen!
Strahlenschutzbeauflragter:  Herr Schulz

Telefon: 0175 123456
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Plan-Nummer:

Seite 5
2.0 Ansprechpartner/Verantwortliche
2.1 des Betriebes
Funktion Name tags ( nachts
Geschéftsfuhrer
Vertreter
Betriebsleiter

Brandschutzbeauftragte

Bei Einsatzen ist es erforderlich, dass ein Ansprechpartner als Verantwortlicher
des Betriebes sich vor Ort einfindet. Dazu wird die Liste in der Reihenfolge der
Nennung abgearbeitet. Wir bitten Sie, diesen Sachverhalt bei der Nennung, ins-
besondere auch fur Einsatze in der Nacht, zu berlicksichtigen.

2.2 der Versorgungsunternehmen

Funktion Anschrift Telefon (
Klarwerk, Storungsdienst Klarwerk Villingen 07721/82-2700
Klarwerk Deil3lingen 07425/33770

nachts tber SVS:

07721/4050-4444

Schornsteinfeger
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2.3 der Handwerker

Plan-Nummer:
Seite 6

Handwerksart Adresse Telefon (
Elektroinstallation
Gasinstallation
Wasserinstallation
Heizungsinstallation
Sondermillbeseitigung
Zwischenlager fur Sondermull

2.4  fur Gefahrgut
Einrichtungen Vergiftungsnotruf Telefon  (
- Freiburg 0761/19240
- Berlin 030/19240
Einrichtungen fur Gefahrgutauskinfte Telefon  (
TUIS-Informationsdienst BASF 0621/6043333
TUIS-Informationsdienst InfraServ 069/3056418
Informationsstelle fur gefahrliche Guter 0721/666333

der Wasserschutzpolizei Baden-Wrttemberg

0721/6663196 (FAX)
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3.0 Behoérden

Seite 7

Plan-Nummer:

Behorde

Anschrift

Telefon  (

Blrgermeisteramt

Biurgermeister

07721/82-2000

Blrgeramt

07721/82-1400

Landratsamt

Brand- u. KatS
Herr Pfeffinger

07721/913-7155

Kreisbrandmeister
Herr Bau

07721/913-7145

Rufbereitschaft nach Dienstende tber
Integrierte Leitstelle

Amt fur Wasser- und
Bodenschutz

07721/913-7649

Gewerbeaufsichtsamt

07721/913-7640

Baurechts- und
Naturschutzamt

07721/913-7602 (Baurecht)
913-7609 (Naturschutz)

Integrierte Leitstelle
Schwarzwald-Baar-Kreis

07721/991580
Notruf 112

Chemische Landesuntersuchungsanstalt Freiburg,
nach Dienstende Uber Landespolizeidirektion Freiburg

0761/882-3333

0761/8855-0
0761/8855-100 Fax

Regierungsprasidium Freiburg

Referat 14 F

0761/208-4902

Bezirksbrandmeister

0761/208-4910

Bereitschaftsdienst nach Dienstende Uber Lan-
despolizeidirektion Freiburg 0761/882-3333
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Plan-Nummer:
Seite 8

4.0 Feuerwehrpléne

4.1 Ortsplan (Auszug aus einem Stadt-/Ortsplan)

0 Malstabsanzeige
U Nordpfeil
U Gefahrengebiet einteilen in zwei Gefahrenzonen (Mittelpunkt Objekt):

a) innere Gefahrenzone 1.000 m Durchmesser um den Betrieb

b) &aulere Gefahrenzone 2.000 m Durchmesser um den Betrieb

c) Gefahrengebiet, in nérdlicher Richtung beginnend, einzuteilen in zwolf Sekto-
ren

Beispiel nicht maRstéblich
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4.2 Ubersichtsplan (Inhalt)

- Lage der Gebaude, Anlagen- und Lagerflachen
Gebaudenutzung, Gebaudebezeichnung,
angrenzende und benachbarte Straf3en mit Straliennamen

- Hauptzugénge

- Anzahl der Geschosse

- Darstellung der Nachbarschaft und deren Nutzung

- Anbindung der Grundsticke an die 6ffentliche Verkehrsflache

- Zufahrten einschliefZlich Absperrungen/Einfriedungen
Strallen und Wege auf dem Grundstiick
Aufstellflachen Feuerwehr nach DIN 14090

- L6schwasserentnahmestellen (Hydranten, Behélter, offene Gewasser) mit zur Ver-
fugung stehender Menge
Hydranten sind in Lage und Nennweite (z. B. H 100) einzutragen

- Lage der Hauptabsperreinrichtungen fir Wasser, Gas, Strom, freiliegende Rohr-
leitugen (Rohrbricken)

- Lage Transformatoren und Ubergabestationen, elektrische Freileitungen

- nicht befahrbare Flachen

- Brandwande

- Standort der Brandmeldezentrale und Blitzleuchten, ggf. Feuerwehrbedienfeld,
Feuerwehr-Anzeigetableau, Feuerwehr-Schliisseldepot, Freischaltelement

- Einspeisemdglichkeiten fir Loschmittel in Steigleitungen und Léschanlagen

- festgelegte Sammelstellen

- besondere Gefahrenbereiche

- Lo6schwasserriickhaltung
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Plan-Nummer:
Seite 11

Geschosspléne

Es ist je Geschoss ein Plan anzufertigen.
Jeder Plan muss eine Legende zur Erlauterung der jeweiligen Darstellungen, unten
rechts einen Plankopf, ein Gebaudeschnitt und eine Objektibersicht unten links enthal-

ten.

Inhalt;

Bezeichnung der Geschosse

Bezeichnung der Raumnutzung

Brandwéande/raumabschlielende Wande

Feuer- und Rauchschutzabschlisse (Ture und Tore mit Brandschutzanforderun-
gen)

Offnungen ohne Feuerschutzabschliisse

Zu- und Ausgange

Treppenrdume, Treppen und deren Laufrichtung

Besondere Angriffswege und Rettungswege (z.B. Rettungstunnel)
Feuerwehraufziige, Aufziige, Forderanlagen

nicht begehbare Flachen (z. B. Dacher)

Bedienstellen (RWA usw.) fur die Feuerwehr

Steigleitungen (nass und/oder trocken)

ortsfeste und teilbewegliche Loschanlagen mit Angaben zur Art und Menge der
Ldschmittel sowie zur Lage und Zentrale (z.B. Sprinklerzentrale)

Warnhinweise auf RAume und Bereiche, in denen z.B. bestimmte Loschmittel nicht
eingesetzt werden durfen

Standorte und Mengen von Druckgas- und Druckbehéltern

Standort, Art und Menge von gefahrlichen Stoffen

Haustechnische Anlagen fir Heizung, LUftung, Energieversorgung sowie elektri-
sche Betriebsraume

Absperreinrichtungen fir Gas, Wasser, Strom sowie Rohstoff- und Produktenfor-

derung im Gebaude
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4.4

4.5

Plan-Nummer:
Seite 13

Detailplane

Fur Bereiche die stark untergliedert sind, oder in denen besondere betriebliche Anla-
gen oder Gefahrenpunkte vorhanden sind, kdnnen Detailpléane gefordert werden.
Detailplane kénnen auch Horizontal- und Vertikalschnitte darstellen.

Abwasserplane

Fur bauliche Anlagen, bei denen baurechtlich eine Léschwasserriickhaltung gefordert
ist, muss ein Abwasserplan erstellt werden.

Der Abwasserplan enthélt alle wesentlichen Angaben uber die der Loschwasserrick-
haltung dienenden Anlagen und Einrichtungen, z.B. Abwasserkanéle auf dem Grund-
stuck sowie Zuflusse in das 6ffentliche Abwassernetz bzw. Vorfluter, Ruckhaltebecken
und Absperrmdglichkeiten. Die zu verwendenden Farben und graphischen Symbole
mussen der DIN 14034-6 entsprechen.

Weiter konnen auf Forderung der Feuerwehr auch sonst in besonderen Fallen Abwas-
serplane gefordert werden.

Die Notwendigkeit dieser Plane ist mit der Feuerwehr im Vorfeld abzusprechen.
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